LU Cikkszam: llsz014

LED szalag, 2835, 120 led/m, 9,6 Watt/m, hideg fehér, Optonica

Vasarldsi mértékegység: 1 méter.
1 darab a kosarban 1 métert jelent.
Minimum rendelheté mennyiség: 1 méter.

A LED szalagok 5 méteres gyari tekercsben kaphatdak, igy nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a
betapkabelt. Ennek megoldésara kdvetkezéket ajanljuk:

« forrasztas

« forrdsztasmentes gyorscsatlakozok

« vagy valaszd szolgaltatdsunkat: Betdp vezeték forrasztas

Specifikacio

Altalanos informaciok

Gyarté Optonica
Gyarté cikkszama (SKU) 4710
Jotallas idGtartama (év) 2 év
Véarhato élettartam (6ra) 25000

Villamos adatok

Névleges fesziiltség 12V DC
Frekvencia (Hz) 50-60
Teljesitmény (W vagy W/méter) 9.6

Vilagitastechnikai adatok

LED-ek szdma (db vagy db/méter) 120

LED chip SMD 2835
Szin Hideg fehér
Szinhémérséklet (Kelvin) - megkdzelité adat 6000
Fényaram (lumen vagy Im/m) 480

Fény hasznositas (lumen/Watt) 50
Szinvisszaadas (CRI) >80

Méret

Szélesség (mm) 8

Fizikai- és kornyezeti- adatok
M(ikodési hémérséklet tartomany (C°) -20°C/ +50°C
Kornyezetéllésag (IP kategoria) P20

Alkalmazas, stilus


https://www.ledvonal.hu/led-szalag-betap-vezetek-forrasztas-egyszinu-szalag

Elhelyezés Beltéri
Specialis tulajdonsagok

DimmelhetGség (fényerd szabélyozhatésag) Igen

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product id=112

A termék jellemzG6k valtoztatdsanak jogdt fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 07:52
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