
Cikkszám: vv-92EL3LED

LED vészvilágító panel, 5 Watt, süllyeszthető, 3 óra készenlét

LED diódával szerelt vészvilágító panel, kijárat mutató tábla. Az akkuk a ledeket 3 órán át képesek üzemeltetni áramszünet, illetve vészhelyzet esetén.

Töltés közben is világít!

Rugós fül segítségével álmennyezetbe süllyeszthető.

Specifikáció

Általános információk

Gyártó Elmark

Gyártó cikkszáma (SKU) 92EL3LED

Jótállás időtartama (év) 3 év

Várható élettartam (óra) 20000

Villamos adatok

Névleges feszültség 230 V AC

Működési feszültség tartomány (V) 230

Akkumlátor Lithium 3.7V/1000mAh

Frekvencia (Hz) 50-60

Teljesítmény (W vagy W/méter) 5

Világítástechnikai adatok

Beépített LED típus DIP

LED-ek száma (db vagy db/méter) 1

Fényáram (lumen vagy lm/m) 150

Méret

Szélesség (mm) 140

Hosszúság (mm) 140

Kivágás mérete (mm) 125



Fizikai- és környezeti- adatok

Környezetállóság (IP kategória) IP31

Alkalmazás, stílus

Felhasználás helye (elsődleges) Csarnok

Szerelhetőség Süllyesztett

Lámpatípus Mennyezeti

Speciális tulajdonságok

Kivitel süllyeszthető LED panel

 

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=31183

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:33
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