
Cikkszám: mw-RD-125A

LED tápegység, Mean Well kettős kimenet, RD-125A, 125 Watt, ipari

Kettős kimenetű kapcsolóüzemű Mean Well tápegység - LED szalag, LED modul üzemeltetéséhez

Figyelem, csak szakember helyezheti üzembe! A védővezeték bekötése minden esetben szükséges.

Jellemzők:

DC feszültség: 

5 V1.
12 V2.

Védelem: rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség .
Hűtés: szabad légkondícióval.
Magas üzemi hőmérséklet: 70 °C fokig ellenáll.
3 év garanciával.

Felhasználási terület: 

Fém házas tápegység a 12 Voltos, LED modulok, LED szalagok, LED lámpák üzemeltetéséhez zajmentes, passzív hűtéssel.

Specifikáció

Általános információk

Gyártó Mean Well

Gyártó cikkszáma (SKU) RD-125A

Jótállás időtartama (év) 3 év

Villamos adatok

Névleges feszültség 12 V DC

Frekvencia (Hz) 47 - 63

Teljesítmény (W vagy W/méter) 125

Áramerősség (A) 3.7

Méret

Szélesség (mm) 125

Hosszúság (mm) 199

Magasság (mm) 98



Fizikai- és környezeti- adatok

Konstrukció és anyag Ipari, fémházas

Működési hőmérséklet tartomány (C°) -30°C / +70°C

 

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=66730

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 21:05

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
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