
Cikkszám: VF-BNSW3-BG-LM

3-as csillárkapcsoló, vízszintes, fekete, süllyesztett, Videx, BINERA

Süllyesztett 3-as csillárkapcsoló

Esztétikai megjelenés: A süllyesztett kapcsolók diszkrétek és esztétikailag is vonzók. Azoknak, akik szeretnék minimalizálni a falon látható kapcsolókat és
kivehetővé tenni a díszítéseket, ezek a kapcsolók ideálisak.

Térkihasználás: A süllyesztett kapcsolók segítségével a kapcsolók szinte egy síkban lehetnek a fal felületével, ami optimalizálja a rendelkezésre álló helyet és
minimalizálja a kiemelkedő elemeket.

Könnyű tisztíthatóság: Mivel a süllyesztett kapcsolók általában síkban vannak a fal felületével, könnyebb őket tisztán tartani, nincs szükség körülöttük lévő külső
részek tisztítására.

Fontos: telepítése szakembert igényel

A süllyesztett kapcsolók nem csak esztétikusak, hanem praktikusak és biztonsági szempontból is megfelelőek. 

Specifikáció

Általános információk

Gyártó VIDEX

Gyártó cikkszáma (SKU) 5453

Jótállás időtartama (év) 3 év

Villamos adatok

Névleges feszültség 250 V AC

Működési feszültség tartomány (V) 250

Frekvencia (Hz) 50

Méret

Szélesség (mm) 86

Magasság (mm) 86

Egyéb Kábel vastagság: 0,2-2,5 mm

Fizikai- és környezeti- adatok

Szín Fehér

Konstrukció és anyag Polikarbonát, poliamid

Környezetállóság (IP kategória) IP20

Alkalmazás, stílus

Elhelyezés Beltéri

Felhasználás helye (elsődleges) Nappali/szoba

Felhasználás helye (másodlagos) Hálószoba



Szerelhetőség Süllyesztett

 

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=70247

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 17:50
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