W

Cikkszam: AL-ASAL0281

LED panel, mennyezeti lampa, 24W, falon kiviili, kerek, természetes
fehér, mikrohullamu szenzorral, I1P44, Asalite Dora

IP44 por- és vizvédett mennyezeti lampa, mely alkalmas kultéri vagy beltéri vizes helyiségekben torténé alkalmazasra - mikrohullamu

szenzorral

keretmentes kialakitas
konny szerelhetség

Alkalmazas:

e otthonokban, lakéépliletek belsé (akar vizes helyiségekben), és kiilsé tereiben (teraszokon)

e kozlekeddkben, Iépcséhazakban

e irodakban,

o (izletekben,

® éttermekben.

Specifikacio

Altalanos informaciok

Gyarté

Gyarto cikkszéma (SKU)

J6téllas id6étartama (év)

Vérhat6 élettartam (6ra)
Villamos adatok

Névleges fesziiltség

M(ikodési fesziiltség tartomany (V)
Frekvencia (Hz)

Teljesitmény (W vagy W/méter)

Telj. megfeleléség (hagyoményos izzd)

gazdasdgos, akar 80%-os energiamegtakaritas a hagyoményos fényforrdsokhoz képest
magas fényhasznositas, 103 Im/W

Asalite
ASAL0281
2 év

25000

230 V AC
200-240
50/60

24

120

A LED panelek ultra vékony, mutatés, modern, energiatakarékos lampatestek, amelyben a fényt a lAmpahézba integrélt LED-ek biztositjak.
A falon kivili LED panelek oldalfalra és plafonra is szerelhetdek.



Vilagitastechnikai adatok
Szin

Szinhémérséklet (Kelvin) - megkdzelité adat
Fényaram (lumen vagy Im/m)
Sugarzasi szog (°)

Fény hasznositas (lumen/Watt)
Szinvisszaadas (CRI)

Méret

Atméré (mm)

Magasséag (mm)

Fizikai- és koérnyezeti- adatok
Szin

Forma

Konstrukcié és anyag

M(ikodési hémérséklet tartomany (C°)
Kornyezetéllésag (IP kategoria)
Alkalmazas, stilus

Elhelyezés

Felhasznélas helye (elsédleges)
Felhasznélas helye (mésodlagos)
SzerelhetGség

Lampatipus

Stilus

Specialis tulajdonsagok
Kivitel

Be- ki- kapcsolasi ciklusok szdama

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=70784

A termék jellemzGk valtoztatdsanak jogat fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 13:14

Természetes fehér
4000

2470

110

103

>80

330

63

Fehér

Kerek

Aluminium + Mianyag
-20°C/ +45°C

P44

Beltéri/kultéri
Furdészoba
Kert/terasz
Falon kivali
Mennyezeti

Modern

Mikrohulldmu szenzorral

15000

Megaweb Kft. - LEDvonal uzletag
1148 Budapest, Fogarasi Gt 43/A
Nyitvatartds: hétkdznap 8-18 éréig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu
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