
Cikkszám: ledvance-4058075228887

Ledvance Endura Pro Spot kültéri LED reflektor mozgásérzékelővel,
hidegfehér, 8W, szürke

Magas hatékonyságú falérzékelő lámpatestek keskeny sugarú kialakításban, innovatív optikai tervvel. Termékjellemzők: 4 működési mód választható (6h-ig
folyamatosan világít, készenléti állapot, mozgás vagy alkonyat hatására kapcsol be). Állítható lámpatest. Védelmi fokozat: IP55. Ütésállóság: IK05. Védelmi
osztály: II. A termék előnyei: Kisméretű reflektorfény a pontos megvilágításhoz. Az állítható lámpatestnek köszönhetően az igények szerinti világítás. Könnyű és
gyors telepítés. Alkalmazási területek: Kültéri. Bejárati területek. Árkádsétányok.

Specifikáció

Általános információk

Gyártó Ledvance

Gyártó cikkszáma (SKU) 4058075228887

Jótállás időtartama (év) 10 év

Várható élettartam (óra) 30000 h

Villamos adatok

Működési feszültség tartomány (V) 220…240 V

Teljesítmény (W vagy W/méter) 8

Áramerősség (A) 45

Világítástechnikai adatok

Szín Hideg fehér

Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat 4000

Fényáram (lumen vagy lm/m) 750

Sugárzási szög (°) 50

Fény hasznosítás (lumen/Watt) 86

Szín tartás ≥80

Fizikai- és környezeti- adatok

Szín Sötét Szürke

Működési hőmérséklet tartomány (C°) -20…+40 °C

Környezetállóság (IP kategória) IP55

Alkalmazás, stílus

Szerelhetőség Fali

Speciális tulajdonságok

Kivitel Kültéri dekorációs LED lámpa

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma 12500



 

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=73728

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 23. 07:40

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu
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