LU Cikkszam: SL-LI-SF1202835-D

LED szalag, 2835, 120 led/m, 9.6 Watt/m, allithaté fehér szinarnyalat,
CCT
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Vasarlasi mértékegység: 1 méter.
1 darab a kosarban 1 métert jelent.
Minimum rendelheté mennyiség: 1 méter.

CCT - A szakmdban ezzel a roviditéssel illetik az allithaté fehér szindrnyalatot, ami a Changeable Color
Temperature kifejezésbdl jon, azaz valtoztathato (fehér) szinhémérséklet.

Mivel mar lassan konvencidva kezd alakulni, mi is ezzel a roviditéssel jeldljiik a 3000-6000 Kelvin kozott allithatd
LED fényforrasokat.

Egy tavirdnyitd segitségével fokozatmentesen allithatd a fényerd, illetve a fehér szinarnyalatai 3000-6000 Kelvin
kozott.

Maga a szalag mUszakilag Ggy van kialakitva, hogy minden masodik chip hideg- illetve melegfehér. Tehat dsszesen
méterenként 60 hideg- és 60 melegfehér LED van . Ennek megfeleléen 3 vezetékkel kell megtaplaini a szalagot:

o 1 kdzos
® 1 a hidegfehér chip vezérelt szal
e 1 a hidegfehér chip vezérelt szal

ime néhany javaslat taviranyitéra:
CCT + dimmer - akar 4 zdnat tudunk kilon-kilon vezérelni vele.
CCT + dimmer - szintén 4 zénas

RGB + CCT + dimmer - arra az esetre, ha a valtoztathaté fehér melett még egy RGB szalagot is vezérelni
szeretnénk.

A LED szalagok 5 méteres gyari tekercsben kaphatdak, igy nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a
betapkabelt. Ennek megoldésara kdvetkezéket ajanljuk:

« forrasztas

« forrédsztdsmentes gyorscsatlakozdk

* vagy valaszd szolgéltatdsunkat: Betdp vezeték forrasztas

Specifikacio

Altalanos informaciok

Gyarto6 LEDISSIMO


https://www.ledvonal.hu/taviranyito-dimmer-4-zona-sullyesztheto-led-panelhez
https://www.ledvonal.hu/vezerlo-dimmer/taviranyito-dimmer-4-csoport-zona-group-control-cct
https://www.ledvonal.hu/taviranyito-dimmer-4-csoport-zona-group-control
https://www.ledvonal.hu/vezerlo-dimmer/rgb-cct-allithato-feher-szinarnyalat-taviranyito-4-zona
https://www.ledvonal.hu/led-szalag-betap-vezetek-forrasztas-rgb-rgbw-rgb-cct

Gyarté cikkszama (SKU)

Jotallas idGtartama (év)

Villamos adatok

Névleges fesziiltség

M(ikodési fesziiltség tartomany (V)
Teljesitmény (W vagy W/méter)
Vilagitastechnikai adatok
Beépitett LED tipus

LED-ek szdma (db vagy db/méter)
LED chip

Szin

Fényaram (lumen vagy Im/m)
Sugarzasi szog (°)

Fény hasznositas (lumen/Watt)
Szinvisszaadas (CRI)

Méret

Szélesség (mm)

Fizikai- és kornyezeti- adatok
Kornyezetéllésag (IP kategoria)
Alkalmazas, stilus

Elhelyezés

Specialis tulajdonsagok
Dimmelhetdség (fényerd szabalyozhatésag)
Szin dllithatésag fehér szinre (CCT)
Végasi pontok

Rendelési informaciék

Kiszerelés

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=7623

A termék jellemzG6k valtoztatdsanak jogdt fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 05:30
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6 ledenként

5 m/tekercs

Megaweb Kft. - LEDvonal lizletag
1148 Budapest, Fogarasi Gt 43/A
Nyitvatartas: hétkdznap 8-18 6raig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu
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