
Cikkszám: vv-picto-ip65

LED vészvilágító lámpatest, két oldalú, piktogramokkal, AWEX, IP65

LED diódával szerelt menekülési irányt jelző vészvilágító, kijárat mutató tábla. Az akkuk a ledeket 1 óráig
képesek üzemeltetni áramszünet, illetve vészhelyzet esetén.

A tábla mindkét oldala a tartozékként biztosított matrica készletből több változatban is matricázható. A
menekülés iránya vagy EXIT, vagy egyéb (pl. tűzcsap) szimbólummal lehet ellátni a lámpát. Kifejezetten
alkalmas folyosókra. Töltés közben is világít!

Feszültséget jelző LED.
Hibajelző LED.
Töltésjelző LED.
Teszt gomb.

Specifikáció

Általános információk

Gyártó LEDvonal

Gyártó cikkszáma (SKU) awex-ds-8w

Jótállás időtartama (év) 2 év

Villamos adatok

Névleges feszültség 230 V AC

Működési feszültség tartomány (V) 230

Frekvencia (Hz) 50

Teljesítmény (W vagy W/méter) 8

Méret

Szélesség (mm) 136

Hosszúság (mm) 356

Magasság (mm) 219

Fizikai- és környezeti- adatok

Környezetállóság (IP kategória) IP65

 

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=7670
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Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
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